
ขอมูลผลิตภัณฑ
ยิปซัมคนอฟ



ผลิตภัณฑแผนยิปซัม

* น้ำหนักท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย น้ำหนักจร�งอาจมีความแตกตางเล็กนอย

ติดต้ังเปนฝาเพดานและผนังท่ัวไป

ประหยัดงบประมาณ

ประหยัดพ้ืนท่ี

StandardShield

แผนยิปซัมมาตรฐาน เหมาะสำหรับติดต้ังฝาเพดานและผนังภายใน

อาคารท่ัวไปเหมาะกับการใชงานท่ีหลากหลาย

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

ขอบงช�เ้ฉพาะ

การใชงาน

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

StandardShield ผลิตตามขอกำหนด มอก. 219-2552 และ 

ASTM C1396

ความหนา (มม.)

น้ำหนัก (กก./แผน)*

ขนาด (มม.)

ชนิดขอบ

แผนยิปซัม

HeatShield

แผนยิปซัมปองกันความรอน ปดทับหลังแผนดวยแผนฟอยลที่

สะทอนรังสีความรอนสูงถึง 89% เหมาะสำหรับการติดตั้งฝาเพดาน

บร�เวณใตหลังคา

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

ขอบงช�เ้ฉพาะ

การใชงาน

HeatShield ผลิตตามมาตรฐาน มอก.219-2552, ASTM C1396 

และ JIS R3106

MoistShield

แผนยิปซัมทนช�น้ ออกแบบและผลิตมาเพ่ืองานฝาเพดานและผนัง

ภายในอาคารท่ีมีความช�น้และสำหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความช�น้สูง

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

ขอบงช�เ้ฉพาะ

การใชงาน

MoistShield ผลิตตามมาตรฐาน มอก.219-2552 และ 

ASTM C1396

1200 x 2400

129 15

21.9015.55 27.08

เร�ยบ, ลาด ลาด

ปองกันความรอน

เหมาะสำหรับพื้นที่เปยกปองกันความช�้น

ติดต้ังเปนฝาเพดานปองกันความรอน

ความหนา (มม.)

น้ำหนัก (กก./แผน)*

ขนาด (มม.)

ชนิดขอบ

1200 x 2400

9

15.56

เร�ยบ, ลาด

ติดต้ังเปนฝาเพดานในหองน้ำ และหองครัว

สามารถติดต้ังรวมกับแผนกระเบ้ืองในหองน้ำ

ความหนา (มม.)

น้ำหนัก (กก./แผน)*

ขนาด (มม.)

ชนิดขอบ

1200 x 2400

129

22.4716.71

เร�ยบ, ลาด



แผนยิปซัม

ผลิตภัณฑแผนยิปซัม

* น้ำหนักท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย น้ำหนักจร�งอาจมีความแตกตางเล็กนอย

ติดต้ังเปนผนังและฝาเพดาน

FireShield

แผนยิปซัมทนไฟสำหรับพ้ืนท่ีท่ีตองการตอบโจทยตามขอกำหนด 

FRL (Fire Resistance Level)

FireShield ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 และ ASTM 

C1396 ผนัง FireShield ผานการทดสอบการปองกันไฟตาม

มาตรฐาน BS 476 part 22.

ติดต้ังเปนผนังและฝาเพดาน

DenseShield

แผนยิปซัมประสิทธ�ภาพสูงสำหรับฝาเพดานและผนังภายในอาคารท่ีมีท้ัง

คุณสมบัติในการทนแรงกระแทกและเปนฉนวนกันเสียงในเวลาเดียวกัน

DenseShield ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 และ ASTM 

C1396 ผนัง DenseShield ผานการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 

part 22 (การปองกันไฟ) BS 5234 (การทนแรงกระแทก) และ 

ASTM E90 & ISO 10140-2 (การกันเสียง)

ปองกันรังสีเอ็กซโดยไมมีสารตะก่ัว

งายในการติดต้ังเม่ือเทียบกับการติดต้ังผนังปองกันรังสีเอ็กซท่ัวไป

Safeboard

แผนยิปซัมกันรังสีเอกซ ท่ีมีสวนผสมของแบเร�ยมซัลเฟต (Barium 

Sulphate) ทดแทนการใชงานแผนตะก่ัว เพ่ือใหการปองกันรังสีเอกซ

ภายในสถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรม การใชงานควรใชรวมกับ

ปูนฉาบรอยตอสูตรเฉพาะของ Safeboard เพ่ือการปกปองในระดับ

สูงสุด

Safeboard ผลิตตามมาตรฐาน DIN 18180 และ ASTM C1396

protection

ปองกันรังสีเอกซ

ปองกันเสียงรบกวนไมลามไฟ

RESISTANT
ปองกันแรงกระแทก

ไมลามไฟ

ปองกันเสียงรบกวน

ไรสารตะกั่ว

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

ขอบงช�เ้ฉพาะ

การใชงาน

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

ขอบงช�เ้ฉพาะ

การใชงาน

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

ขอบงช�เ้ฉพาะ

การใชงาน

ความหนา (มม.)

น้ำหนัก (กก./แผน)*

ขนาด (มม.)

ชนิดขอบ

1200 x 2400

1613

42.7734.00

ลาด

ความหนา (มม.)

น้ำหนัก (กก./แผน)*

ขนาด (มม.)

ชนิดขอบ

1200 x 2400

1613

44.1835.10

ลาด

ความหนา (มม.)

น้ำหนัก (กก./แผน)*

ขนาด (มม.)

ชนิดขอบ

625 x 2400

12.5

25.50

มน



แผนฝาทีบารและชองเซอรว�ส

ผลิตภัณฑแผนฝาทีบาร

Colora

ทาสีสำเร็จรูป

ติดต้ังและทำความสะอาดงาย

มีคาการสะทอนแสงท่ีดี

ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552

K Service

ชองเซอรว�สสำเร็จรูป ผลิตดวยเคร�อ่งจักรอันทันสมัย 

แข็งแรงทนทานดวยวัสดุคุณภาพสูง และมีขนาดท่ีแมนยำ

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

600x600

Soft White MoistShield

9

2.30

8

600 x 600 600 x 1200595 x 595

Soft White

9 9 129

2.02 4.04 6.221.99

8 8 68

600x600

Soft White HeatShield

9

2.10

8

Papera

600 x 600 600 x 1200595 x 595

White Pearl

8 129

2.02 6.221.99

10 68

ชองเซอรว�ส

ขนาดชองเปด (มม.)

ความหนา (มม.)

ชนิด

น้ำหนัก (กก./ชุด)*

StandardShield
450 x 450

9
4.71

600 x 600
9

7.20

600 x 1200
9

13.52

300 x 300
9

2.75

MoistShield
450 x 450

9
5.00

600 x 600
9

7.61

600 x 1200
9

15.00

300 x 300
9

2.93

แผนฝาทีบารยิปซัมตราคนอฟเปนแผนยิปซัมสำเร็จรูปจากโรงงานที่สามารถถอดเซอรว�สไดสามารถแขวนใชงานไดโดยไมตองทำการตกแตงเพิ่ม

เติมหลังจากติดตั้ง

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

ขอบงช�เ้ฉพาะ

ขนาด (มม.)

ความหนา (มม.)

น้ำหนัก (กก./แผน)*

บรรจ� (แผน/กลอง)

ชนิด

ขนาด (มม.)

ความหนา (มม.)

น้ำหนัก (กก./แผน)*

บรรจ� (แผน/กลอง)

ชนิด

ติดผิวหนาดวยกระดาษเคลือบสี

ประหยัด

ติดต้ังและทำความสะอาดงาย

มีคาการสะทอนแสงท่ีดี

ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

ขอบงช�เ้ฉพาะ

รอยตอเร�ยบเนียนกลมกลืนไปกับฝาเพดาน

ติดต้ังงาย

* น้ำหนักท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย น้ำหนักจร�งอาจมีความแตกตางเล็กนอย



ปูนยิปซัมฉาบรอยตอ
K Joint 60 | 120 ช�อ่ผลิตภัณฑ

พ้ืนท่ีฉาบ (ตร.ม.)

การเก็บรักษา (เดือน)

SafeBoard Joint Filler

ปูนยิปซัมฉาบรอยตอเซฟบอรด เปนปูนยิปซัมที่มีสวนผสมของแบเร�ยม

ซัลเฟต (Barium Sulphate) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติปองกันรังสี ติดตั้งรวม

กับแผน Safeboard ตรา Knauf ในการฉาบรอบตอและฉาบปดหัวสกรู

รายละเอียด

ช�อ่ผลิตภัณฑ

K Joint 60

2 : 1

60

50

25

9

ระยะเวลาเซตตัว (นาที)

อัตราสวนผสม (ปูน:น้ำ)

สินคา

ปูนยิปซัมฉาบรอยตอเซฟบอรด

ไมตองติดตั้งแผนตะกั่วระหวางรอยตอเพิ่มเติม

ปูนฉาบรอยตอคนอฟถูกออกแบบมาเพ่ือใหผิวสัมผัสเร�ยบเนียน ใชสำหรับงาน

ฉาบรอยตอระหวางแผนยิปซัมและงานฉาบปดหัวสกรู มีระยะเวลาในการเซตตัว 

ของปูนใหเลือกตามความตองการ

รายละเอียด

ปูนฉาบรอยตอ

น้ำหนัก  (กก./ถุง)

K Joint 120

2 : 1

120

50

25

9

พ้ืนท่ีฉาบ (ตร.ม.)

การเก็บรักษา (เดือน)

เหลือง

10

5

9

สี

น้ำหนัก  (กก./ถัง)

ฉาบไดผิวสัมผัสเร�ยบเนียน

ใชงานไดงาย

ฉาบล่ืน

ระยะเวลาในการเซตตัวท่ียืดหยุน



ผลิตภัณฑสำหรับผนังและฝาเพดานที่ครอบคลุมของ Knauf ผลิตภัณฑที่เปยมไปดวยคุณภาพไดรับการพัฒนาขึ้นดวย คุณสมบัติพิเศษเฉพาะเพื่อ

เพิ่มประสิทธ�ภาพในการทำงานและแกไขปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนการปองกันไฟ ลดเสียงกอง เสียงสะทอน ปองกันความชื้น และใชเพื่อสรางความ

สวยงามในการออกแบบไดตามที่ตองการ ทั้งนี้ Knauf มุงมั่นที่จะให บร�การทางเทคนิคและการสนับสนุนการขายที่ยอดเยี่ยมเพื่อที่จะยังคงสามารถ

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและระบบที่มีอยูอยางตอเนื่องผานการสรางสรรคนวัตกรรมอยางไมหยุดยั้ง

ประเภทการใชงาน

ระบบฝาเพดาน: แผนยิปซัมตราคนอฟรุนตาง ๆ มีความหนาตั้งแต 9 มม. ขึ้นไป เมื่อใชติดตั้งคูกับโครงฝาคนอฟ KC50 และ KC40 ตอบสนองความตองการสำหรับ

งานฝาเพดานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการใชพลังงานภายในอาคาร

ระบบผนัง: แผนยิปซัมตราคนอฟรุนตาง ๆ ที่มีความหนา 12-16 มม. เมื่อติดตั้งอยางถูกตองเหมาะสมเขากับโครงฝาคนอฟ KW50 & KW40 ตอบโจทยดวยการใหโซลูชั่น

ที่แข็งแกรง น้ำหนักเบา ยืดหยุน และติดตั้งงาย ระบบผนังของ Knauf ตอบสนองขอกำหนดเร�่องความปลอดภัยและการออกแบบทั้งหมด

ชนิดขอบแผนยิปซัม

ชนิดขอบลาด

ชนิดขอบเร�ยบ

ขอบงช�เ้ฉพาะ

ผลิตภัณฑของเรา

www.facebook.com/knauf.co.th

www.knauf.co.th

StandardShield ใชสำหรับบร�เวณทั่วไป

HeatShield ใชสำหรับบร�เวณที่รับแสงแดดโดย 

ตรง เชน ใตหลังคาหร�อผนังทิศตะวันตก

MoistShield ใชสำหรับบร�เวณที่เปยกแฉะ เชน 

หองน้ำ หองครัว ฯลฯ

FireShield ใชสำหรับบร�เวณที่ตองการการ

ปองกัน ไฟเปนพิเศษ

DenseShield ใชสำหรับบร�เวณที่ตองการ

ปองกัน ไฟ การกระแทก และเสียงรบกวน

KNAUF ประเทศไทย

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

Email:  marketingknaufgypsum

thailand@knauf.com 


