
ปราศจากตะกั่ว

SAFEBOARD
แผนยิปซัมปองกันรังสีเอกซ (X-ray)

ทนไฟ

Resistant

ปองกันรังสี



SAFEBOARD

ขอมูลผลิตภัณฑ

แผนเซฟบอรด (Safeboard) ตราคนอฟ

ปูนฉาบรอยตอเซฟบอรด ตราคนอฟ

แผนเซฟบอรด ผานการทดสอบการ

ปองกันรังสีทั้งในและตางประเทศ

     TÜV NORD Röntgentechnik, Germany
     ตามมาตรฐาน DIN EN 61331-1

     Health Protection Agency, UK      

                                                                      

     กรมว�ทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

ขอมูลทั่วไป

   ปราศจากตะกั่ว 100%

   ปองกันรังสีเอกซ (X-ray) ได

   ติดตั้งงาย

   น้ำหนักเบา

   ปองกันไฟและเสียงได

คำแนะนำในการใชงาน

ติดตั้งระบบผนังปองกันรังสีเอกซ (X-ray) เซฟบอรด    

รวมกับโครงคราวผนัง ProWall ตราชาง ที่ไดรับ

มาตรฐาน มอก. 863-2532 เพื่อความปลอดภัย          

แข็งแรง ทนทาน

ความหนา (มม.)

12.5

กวาง (มม.)

625

ขอบ

มน

ยาว (มม.)

2,400

การใชงาน 10 ม2/ถัง

ขนาดบรรจ� 5 กก.

สีเน้ือปูน สีเหลือง

เปร�ยบเทียบความหนาวัสดุเทียบเทาตะกั่ว 1.4 มม. สำหรับเคร�่องฉายรังสีขนาด 100 kV

แผนเซฟบอรด ตราคนอฟ
หนารวม 25 มม. (2 ชั้น)

คอนกร�ต หนา 112 มม.

แผนยิปซัม ชนิดทั่วไป
หนารวม 280 มม.

อิฐมวลเบา หนา 378 มม.

•

•

•

แผนยิปซัมปองกันรังสีเอกซ (X-ray)

แผนเซฟบอรด (Safeboard) และปูนฉาบรอยตอเซฟบอรด ตราคนอฟ

แผนยิปซัมและปูนฉาบรอยตอปองกันรังสีเอกซ (X-ray) มีสวนผสมของแบเร�ยมซัลเฟต (Barium Sulphate) จ�งสามารถ

ทดแทนการใชงานแผนตะกั่วในผนังหองเอกซเรยไดอยางมีประสิทธ�ภาพและปลอดภัยตอสภาพแวดลอม ระบบ Safeboard 

เหมาะสําหรับติดตั้งผนังหองเอกซเรยประเภทตางๆ ทั้งในโรงพยาบาลและคลินิก ไดแก

• หองเอกซเรยทั่วไป

• คลินิกทันตกรรม

• หองตรวจ Mammogram

• คลินิกรักษาสัตว

• หอง CT Scan



ตัวอยางการเลือกใชงานแผนเซฟบอรด

ขอกําหนดโดยผูออกแบบ     หอง CT Scan ใชเคร�่องฉายรังสีขนาด 125 kV ตองใชตะก่ัวหนา 2 มม.

การเลือกใช                    ใหติดตั้งแผนเซฟบอรดจํานวน 4 แผน มีความหนารวมทั้งส้ิน 50 มม.

ตัวอยางการติดตั้งผนัง โดยใชแผนเซฟบอรดจำนวน 4 แผน

ใหติดต้ังแผนเซฟบอรดดานละ 2 แผน

รายละเอียดประกอบแบบ

ระบบผนังปองกันรังสีเอกซ (X-ray) เซฟบอรด ตราคนอฟ ใชแผนยิปซัมเซฟบอรด ตราคนอฟ ขนาด 625x2400x12.5 มม. รวมกับโครงคราวโลหะผนัง รุน 

ProWall C64 และ U66 ตราชาง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 จากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม มาตรฐาน มอก. 50-2538 ฉาบปดรอยตอดวยปูนฉาบ

เซฟบอรด ตราคนอฟ ติดตั้งตามว�ธ�และมาตรฐานของบร�ษัทฯ

การเลือกใชแผน Safeboard สำหรับเคร�่องฉายรังสีขนาดตางๆ
อางอิงตามความหนาของแผนตะกั่วที่ถูกกําหนดโดยผูออกแบบหองฉายรังสี โดยมีปจจัยหลักคือ กําลังของเคร�่องฉายรังสี (kV)

โครงผนัง ProWall ตัว U ตราชาง

ติดตั้งแนวบนและลางของผนัง

โครงผนัง ProWall ตัว C ตราชาง

ติดตั้งที่ระยะ 600 มม.

แผนเซฟบอรด ตราคนอฟ

ติดตั้งในแนวนอน

ยิงสกรูระยะ 300 มม. กลางแผน และ 

200 มม. ที่ขอบแผน

ฉาบปดรอยตอแผนและหัวสกรู

ทุกชั้นของแผนเซฟบอรด

ดวยปูนฉาบรอยตอเซฟบอรด

สลับแนวรอยตอแผน

ไมนอยกวา 200 มม.

ฉนวนปองกันเสียง (เพิ่มเติม)

คุณสมบัติแผน Safeboard เทียบเทาตะก่ัว (มม.) สำหรับเคร�อ่งฉายรังสีขนาดตางๆ

จำนวน
แผน

ความหนา
แผนรวม
(มม.)60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV
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แผนยิปซัมปองกันรังสีเอกซ (X-ray)



KNAUF ประเทศไทย

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd

Pakin Building, 5th floor, 

9 Ratchadapisek Road,

Dindang, Bangkok 10400

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

   Email: marketingknaufgypsum

   thailand@knauf.com 

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th


