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แผนยิปซัมชนิดทนแรงกระแทก



แผนยิปซัมชนิดทนแรงกระแทก (DenseShield) ตราคนอฟ

DENSESHIELD

*TE = Tapered Edge (ขอบลาด)

ขอมูลผลิตภัณฑ

ความหนา (มม.)

13

16

พ้ืนผิว

การติดต้ัง

กวาง (มม.)

1,200

1,200

กระดาษดานหนาสีเหลือง กระดาษหนาหลังสีน้ำตาล

ติดต้ังรวมกับระบบโครงคราวผนัง KW50 ตราคนอฟ ท่ีไดรับมาตรฐาน มอก. 863-2532

ขอบ*

ลาด (TE)

ลาด (TE)

DenseShield เหมาะสําหรบัตดิตัง้เปนฝาผนงัภายในอาคาร

บร�เวณที่มีผูคนสัญจรพลุกพลาน เชนโรงแรม โรงพยาบาล 

หางสรรพสินคา โรงเร�ยน และอื่นๆ

ขอมูลทั่วไป

   ทนแรงกระแทกระดับสูงสุด (Severe Duty) ตาม 

   มาตรฐาน BS 5234

   สามารถออกแบบระบบใหทนไฟไดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง

   เมื่อติดตั้งตามมาตรฐานคนอฟ

   สามารถออกแบบคาปองกันเสียงไดสูง

คำแนะนำในการใชงาน

แผนยิปซัมชนิดทนแรงกระแทก (DenseShield) ตราคนอฟ 

ใชติดต้ังรวมกับระบบโครงคราวผนัง KW50 ตราคนอฟ      

ท่ีไดรับมาตรฐานมอก. 863-2532 เพ่ือความปลอดภัย      

แข็งแรง ทนทาน

แผนยิปซัมชนิดทนแรงกระแทก

(DenseShield) ตราคนอฟ

มีเน้ือยิปซัมเสร�มความแข็งแกรงดวยใยแกวคุณภาพสูง  

ประกบดวยกระดาษที่มีความหนาแนนชนิดพิเศษ ทําใหแผน

ยิปซัมสามารถรองรับการกระแทกและรอยข�ดขวนไดดี อีก

ทั้งยังสามารถออกแบบใหมีคุณสมบัติกันไฟและกันเสียงได

สูงอีกดวย

ยาว (มม.)

2,400

2,400

แผนยิปซัมชนิดทนแรงกระแทก



รายละเอียดประกอบแบบ

แผนยิปซัมชนิดทนแรงกระแทก (DenseShield) ตราคนอฟ ชนิดขอบลาด ความหนา 13 มม. หร�อ 16 มม. ขนาด 1200x2400 มม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 

ติดตั้งดานละ 1 ชั้น รวมกับระบบโครงคราวโลหะผนังรุน KW50 C64 และ U66 ตราคนอฟ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 จากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม ตาม

มาตรฐาน มอก. 50-2538 พรอมอุปกรณยึดแขวนและชุดปรับระดับ ที่มีความแข็งแรงทนทานในการใชงานตามมาตรฐานสากล สามารถปองกันไฟไดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 

ตามมาตรฐาน BS 476 p22 สามารถปองกันเสียงไดไมนอยกวา 40 dB

ขอมูลทั่วไป

(1) ระยะหางโครงตัวซ� กำหนดเทากับ 600 มม.

(2) คำนวณจากคาแรงกระทำดานขาง 24 กก./ตร.ม. คาการแอนตัวท่ีก่ึงกลางไมเกิน L/240

(3) คามาตรฐาน BS 476 p22

(4) คำนวณโดยโปรแกรม INSUL คาเผ่ือความคลาดเคล่ือนจากการทดสอบในหองปฏิบัติการประมาณ 3-5 dB

    *ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E90

    ** Stimulate โดยโปรแกรม Insul V.9.0.11

(5) ฉนวนใยแกว ความหนาแนน 32 กก./ลบ.ม. ความหนา 50 มม.

(6) อางอิงตามมาตรฐาน BS 5234

มาตรฐานการผลิต

   มอก. 219-2552 

   ASTM C1396

มาตรฐานการทดสอบระบบ

   BS 5234

   BS 476 Part 22

   ASTM E90

   ISO 10140-2

ระบบผนังทนแรงกระแทก

C64 | U66

C64 | U66

13

2 x 13

90

116

31

62

60

120

40*

53**

46**

57**

Severe

Severe

โครงคราว

ผนัง KC50(1)

แผนยิปซัมทนแรง

กระแทก DenseShield

(มม.)

ความหนาผนัง

(มม.)

ไมใสฉนวน ใสฉนวน(5)

น้ำหนัก

(กก./ม2)

อัตราการทนไฟ(3)

(นาที)

คาการก้ันเสียง, STC(4)

(dB)

ระดับการใชงาน(6)

(Partition Grade)

ทนไฟ

RESISTANT

ทนแรงกระแทก

RESISTANT

เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม

กันเสียง

แผนยิปซัมชนิดทนแรงกระแทก



KNAUF ประเทศไทย

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd

Pakin Building, 5th floor, 

9 Ratchadapisek Road,

Dindang, Bangkok 10400

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

   Email: marketingknaufgypsum

   thailand@knauf.com 

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th


