
กันเสียงทนไฟ

Resistant

เปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอม

FIRESHIELD
แผนยิปซัมทนไฟ



แผนยิปซัมทนไฟ (FireShield) ตราคนอฟ

FIRESHIELD

*TE = Tapered Edge (ขอบลาด)

ขอมูลผลิตภัณฑ

ความหนา (มม.)

13

16

พ้ืนผิว

การติดต้ัง

กวาง (มม.)

1200

1200

กระดาษดานหนาสีชมพู กระดาษหนาหลังสีน้ำตาล

ติดต้ังรวมกับระบบโครงคราวผนัง KW50 ตราคนอฟ ท่ีไดรับมาตรฐานมอก. 863-2532

ขอบ*

ลาด (TE)

ลาด (TE)

FireShield เหมาะสําหรับติดตั้งภายในอาคารสูงและอาคาร

สาธารณะ เชน โรงแรม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา 

คอนโดมิเนียม และอาคารเร�ยน

ขอมูลทั่วไป

   สามารถออกแบบระบบใหทนไฟไดสูงถึง 2 ชั่วโมง

   เมื่อติดตั้งตามมาตรฐาน คนอฟ

   ไมดูดซับความรอน ไมติดไฟ ไมมีสารประกอบที่เปน 

   อันตรายตอสุขภาพ

   สามารถเพิ่มคาปองกันเสียงใหสูงข�้น เมื่อติดตั้งรวมกัน

   ฉนวนกันเสียง

คำแนะนำในการใชงาน

แผนยปิซมัชนดิทนไฟ (FireShield) ตราคนอฟ ใชตดิตัง้รวมกับ

ระบบโครงผนงั KW50 ตราคนอฟ ทีไ่ดรับมาตรฐานมอก. 

863-2532 เพือ่ความปลอดภยั แขง็แรง ทนทาน

แผนยิปซัมทนไฟ (FireShield) ตราคนอฟ

ออกแบบและผลิตมาเพื่องานฝาเพดาน และฝาผนังบร�เวณ

ที่ตองการปองกันไฟสูงเปนพิเศษเชน ทางหนีไฟ หองครัว 

ชองลฟิท ฯลฯ ดวยนวตักรรมการผลติท่ีทันสมยัจากประเทศ

เยอรมน ีมาตรฐานระดบัสากล สามารถเปนฉนวนปองกันไฟ

ไดอยางมปีระสิทธ�ภาพ แขง็แรงทนทาน ปลอดภยัตอสขุภาพ 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยาว (มม.)

2400

2400

แผนยิปซัมทนไฟ



ขอมูลทั่วไป
ทนไฟ กันเสียง มาตรฐานการผลิต

   มอก. 219-2552 

   ASTM C1396ทนไฟ

แผนยิปซัมทนไฟ

เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม

(1) ระยะหางโครงตัวซ� กำหนดเทากับ 600 มม.

(2) คำนวณจากคาแรงกระทำดานขาง 24 กก./ตร.ม. คาการแอนตัวท่ีก่ึงกลางไมเกิน L/240

(3) คามาตรฐาน BS 476 p22

(4) คำนวณโดยโปรแกรม INSUL คาเผ่ือความคลาดเคล่ือนจากการทดสอบในหองปฏิบัติการประมาณ 3-5 dB

    * Stimilate โดยโปรแกรม Insul V.9.0.11

(5) ฉนวนใยแกว ความหนาแนน 32 กก./ลบ.ม. ความหนา 50 มม.

(6) อางอิงตามมาตรฐาน BS 5234

ระบบผนังทนไฟ

C64 | U66

C64 | U66

16

2 x 13

96

116

37

60

60

120

43*

52*

49*

58*

Medium

Heavy

โครงคราว

ผนัง KC50(1)

แผนยิปซัมทนไฟ

FireShield

(มม.)

ความหนาผนัง

(มม.)

ไมใสฉนวน ใสฉนวน(5)

น้ำหนัก

(กก./ม2)

อัตราการทนไฟ(3)

(นาที)

คาการก้ันเสียง, STC(4)

(dB)

ระดับการใชงาน(6)

(Partition Grade)

รายละเอียดประกอบแบบ

ระบบผนังยิปซัมทนไฟ 2 ชั่วโมง ตราคนอฟ ผานการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 p22 ใชแผนยิปซัมทนไฟ (Fireshield) ตราคนอฟ ชนิดขอบลาด ความหนา 13 มม. ขนาด 

1200x2400 มม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 ติดตั้งดานละ 2 ชั้น รวมกับโครงคราวผนัง KW50 C64 และ U66 ตราคนอฟ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 

จากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม ตามมาตรฐาน มอก. 50-2538 พรอมอุปกรณยึดแขวนและชุดปรับระดับ ที่มีความแข็งแรงทนทานในการใชงานตามมาตรฐานสากล

กรณีตองการใชระบบผนังยิปซัมทนไฟ (FireShield) 1 ชั่วโมง ใหใชแผนยิปซัมทนไฟ (FireShield) ตราคนอฟ ความหนา 16 มม. ขนาด 1200x2400 มม. ติดตั้งดานละ 1 ชั้น 

รวมกับโครงคราวผนัง KW50 ตราคนอฟ



KNAUF ประเทศไทย

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd

Pakin Building, 5th floor, 

9 Ratchadapisek Road,

Dindang, Bangkok 10400

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

   Email: marketingknaufgypsum

   thailand@knauf.com 

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th


