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ระบบโครงคราวโลหะฝาเพดานฉาบเร�ยบ

KNAUF KC40
ขอมูลทั่วไป

ผลิตจากเหล็กร�ดเย็น ความหนา 0.4 มม. เคลือบปองกันสนิมดวยสังกะสี หร�อ สังกะสีอัลลอยด

คุณภาพดี

มั่นใจเร�่องความปลอดภัย ขนาดหนาตัดมีขนาดใหญกวาตามทองตลาด จ�งสามารถรองรับแรงไดดี

เมื่อใชควบคูกับแผนฝายิปซัมตราคนอฟ จะยิ่งเพิ่มประสิทธ�ภาพใหกับผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้น

ขนาดหนาตัด 14 x 35 มม.

ความหนา 0.40 มม.

ความยาว 4,000 มม.
คาความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก 50-2561

14 มม.

35 มม.
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KC40
ระบบโครงคราวโลหะฝาเพดานฉาบเร�ยบ

กําหนดความสงูฝาเพดานรอบหองระยะอางองิ ตามแบบ 

กอสรางโดยระดบัทีกํ่าหนดตองบวกเพิม่ 9 มม. เทากับ 

ความหนาของแผนยปิซมัโดยใชสายยาง ระดบัน้ํา หร�อ 

เคร�อ่งวดัระดบัชนดิเลเซอร

ความสูงของระดับฝา
บวกความหนาแผนยิปซัม 9 มม.

1

วดัระดบัจากฉากทองพืน้ถงึระดบัฉากร�ม เพือ่ตดัลวด

4 มม. ใหไดตามระดบัทีว่ดั

ตดิตัง้ฉากร�มทีผ่นงัรอบหอง โดยยดึสกรทูกุระยะหาง 

300 มม. และ 50 มม. จากบร�เวณสวนปลาย

300 mm

300 mm

50 mm
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ประกอบชดุแขวนโดยงอลวด 4 มม. ท่ีปลาย 50 มม. 

นําไปประกอบกบัสปร�งปรบัระดบั และ ขอหิว้โครง 

นําชดุแขวนปรบัระดบัตดิตัง้กบัฉากทองพืน้

กําหนดตําแหนงติดตั้งฉากทองพื้นแนวที่ 1 โครงคราว

เมน ระยะเร�่มตน 300 มม. และระยะตอไปที่ 1000 มม. 

จากนั้นติดตั้งฉากทองพื้นแนวที่ 2 สําหรับติดตั้งชุด

แขวนทีร่ะยะ 1200 มม. โดยยดึฉากทองพ้ืนดวยพุกเหล็ก

1000 mm
1000 mm

300 mm

300 mm

1200 mm

1200 mm
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ประกอบโครงคราวตวั เมน KC40 ระยะหางทกุๆ 

1000 มม.

4 5

1000 mm
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ขั้นตอนการติดตั้ง KC40

ประกอบโครงคราว KC40 ทีเ่ปนโครงคราวซอยทกุระยะ 

400 มม. ดวยคลปิลอ็คชนดิพเิศษของคนอฟ และยดึ 

ปลายโครงคราวซอยกบัโครงฉากร�ม

ตรวจสอบระดบัโครงคราวอกีครัง้กอนตดิตัง้แผนยปิซมั 

โดยปรบัตรงบร�เวณสปร�งเพือ่ใหไดระดบัทีเ่ทากนั
ติดตั้งแผนยิปซัมกับโครงคราวซอยดวยสกรูยิงแผน

ยปิซมัขนาด 25 มม. ยดึตามแนวโครงคราวซอยทกุระยะ

300 มม. สําหรบัขอบแผนใหยงิสกรทูกุระยะ 200 มม. 

เมือ่ตดิตัง้แผนยปิซมัเร�ยบรอยแลว ใหเชค็หวัสกรทูีอ่าจ 

เกนิจากระนาบของแผนออกมา  ใชไขควงขนัซ้ําลงไปให 

แนบชดิกบัแผนยปิซมั 

เร�ม่ฉาบรอยตอดวยเกร�ยงเลก็กอน  แลวจ�งนําผาเทปฉาบ

รอยตอลงทบั ใชเกร�ยงฉาบซ้ําอกีรอบ จากนัน้โปวปดหวั

สกรใูหเร�ยบรอย แลวทิง้ไวใหปนูแหง จากนัน้เร�ม่ฉาบดวย

เกร�ยงใหญอกี 2 รอบ โดยแตละรอบตองทิง้ปนูไวใหแหง

ประมาณ 120 นาที

หลงัจากปนูแหงสนทิแลวใหขดัดวยกระดาษทราย และ

ทําความสะอาดพืน้ผวิกอนทาสทีบัเปนขัน้ตอนสุดทาย

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

300 mm 300 mm 300 mm

200 mm
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KNAUF ประเทศไทย

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd

Pakin Building, 5th floor, 

9 Ratchadapisek Road,

Dindang, Bangkok 10400

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000 

   Email: marketingknaufgypsum

   thailand@knauf.com

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th


