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ระบบโครงคราวโลหะฝาเพดานฉาบเร�ยบ

KNAUF KC50
ขอมูลทั่วไป

ไดรับการรับรองผลิตภัณฑตามมาตรฐาน มอก. 863-2532

ผลิตจากเหล็กร�ดเย็นคุณภาพสูงกวาทองตลาด ความหนา 0.52 มม. เคลือบกันสนิมดวยมวล

สังกะสี 220 กรัม/ตร.ม.

ขนาดหนาตัดมีขนาดใหญกวาตามทองตลาด จ�งสามารถรองรับแรงไดดี

เมื่อใชควบคูกับแผนฝายิปซัมตราคนอฟ จะยิ่งเพิ่มประสิทธ�ภาพใหกับผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้น

ขนาดหนาตัด 15 x 37 มม.

ความหนา 0.52 มม.

ความยาว 4,000 มม.
คาความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก 50-2561

15 มม.

37 มม.
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KC50
ระบบโครงคราวโลหะฝาเพดานฉาบเร�ยบ

กําหนดความสงูฝาเพดานรอบหองระยะอางองิ ตามแบบ 

กอสรางโดยระดบัทีกํ่าหนดตองบวกเพิม่ 9 มม. เทากับ 

ความหนาของแผนยปิซมัโดยใชสายยาง ระดบัน้ํา หร�อ 

เคร�อ่งวดัระดบัชนดิเลเซอร

ความสูงของระดับฝา
บวกความหนาแผนยิปซัม 9 มม.

1

วดัระดบัจากฉากทองพืน้ถงึระดบัฉากร�ม เพือ่ตดัลวด

4 มม. ใหไดตามระดบัทีว่ดั

ตดิตัง้ฉากร�มทีผ่นงัรอบหอง โดยยดึสกรทูกุระยะหาง 

300 มม. และ 50 มม. จากบร�เวณสวนปลาย

300 mm

300 mm

50 mm
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ประกอบชดุแขวนโดยงอลวด 4 มม. ท่ีปลาย 50 มม. 

นําไปประกอบกบัสปร�งปรบัระดบั และ ขอหิว้โครง 

นําชดุแขวนปรบัระดบัตดิตัง้กบัฉากทองพืน้

กําหนดตําแหนงติดตั้งฉากทองพื้นแนวที่ 1 โครงคราว

เมน ระยะเร�่มตน 300 มม. และระยะตอไปที่ 1000 มม. 

จากนั้นติดตั้งฉากทองพื้นแนวที่ 2 สําหรับติดตั้งชุด

แขวนทีร่ะยะ 1200 มม. โดยยดึฉากทองพ้ืนดวยพุกเหล็ก

1200 mm
1200 mm

300 mm

300 mm

1200 mm

1200 mm
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ประกอบโครงคราวตวั เมน KC50 ระยะหางทกุๆ 

1200 มม.

4 5

1200 mm
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ขั้นตอนการติดตั้ง KC50

ประกอบโครงคราว KC50 ทีเ่ปนโครงคราวซอยทกุระยะ 

400 มม. ดวยคลปิลอ็คชนดิพเิศษของคนอฟ และยดึ 

ปลายโครงคราวซอยกบัโครงฉากร�ม

ตรวจสอบระดบัโครงคราวอกีครัง้กอนตดิตัง้แผนยปิซมั 

โดยปรบัตรงบร�เวณสปร�งเพือ่ใหไดระดบัทีเ่ทากนั

เมือ่ตดิตัง้แผนยปิซมัเร�ยบรอยแลว ใหเชค็หวัสกรทูีอ่าจ 

เกนิจากระนาบของแผนออกมา  ใชไขควงขนัซ้ําลงไปให 

แนบชดิกบัแผนยปิซมั 

เร�ม่ฉาบรอยตอดวยเกร�ยงเลก็กอน  แลวจ�งนําผาเทปฉาบ

รอยตอลงทบั ใชเกร�ยงฉาบซ้ําอกีรอบ จากนัน้โปวปดหวั

สกรใูหเร�ยบรอย แลวทิง้ไวใหปนูแหง จากนัน้เร�ม่ฉาบดวย

เกร�ยงใหญอกี 2 รอบ โดยแตละรอบตองทิง้ปนูไวใหแหง

ประมาณ 120 นาที

หลงัจากปนูแหงสนทิแลวใหขดัดวยกระดาษทราย และ

ทําความสะอาดพืน้ผวิกอนทาสทีบัเปนขัน้ตอนสุดทาย

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm
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ติดตั้งแผนยิปซัมกับโครงคราวซอยดวยสกรูยิงแผน

ยปิซมัขนาด 25 มม. ยดึตามแนวโครงคราวซอยทกุระยะ

300 มม. สําหรบัขอบแผนใหยงิสกรทูกุระยะ 200 มม. 

300 mm 300 mm 300 mm

200 mm
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KNAUF ประเทศไทย

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd

Pakin Building, 5th floor, 

9 Ratchadapisek Road,

Dindang, Bangkok 10400

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

   Email: marketingknaufgypsum

   thailand@knauf.com

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th


