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โครงคราวโลหะผนังยิปซัม



โครงคราวโลหะผนังยิปซัม

KNAUF KW40
ขอมูลทั่วไป

ผลิตจากเหล็กร�ดเย็นคุณภาพสูงกวาทองตลาด ความหนา 0.4 มม.

ปองกันสนิมดวยผิวเคลือบสังกะสี หร�อ สังกะสีอัลลอยด คุณภาพดี

ขนาดหนาตัดหลากหลาย เหมาะกับการติดต้ังผนังทุกประเภท

เพ่ือประสิทธ�ภาพท่ีดีท่ีสุด ควรใชควบคูกับแผนผนังยิปซัมตราคนอฟ ความหนา 12 มม. ข้ึนไป
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ช�่อผลิตภัณฑ

โครงคราวผนังตัวซ�

KW40-C50

KW40-C64

KW40-C74

ความหนา (TCT)*

A

0.40 มม.

0.40 มม.

0.40 มม.

ความสูง 1

B1

36 มม.

36 มม.

36 มม.

ความสูง 2

B2

34 มม.

34 มม.

34 มม.

ความกวาง

C

50 มม.

64 มม.

74 มม.

ช�่อผลิตภัณฑ

โครงคราวผนังตัวยู

KW40-U52

KW40-U66

KW40-U76

ความหนา (TCT)*

A

0.40 มม.

0.40 มม.

0.40 มม.

ความสูง 1

B1

30 มม.

30 มม.

30 มม.

ความสูง 2

B2

30 มม.

30 มม.

30 มม.

ความกวาง

C

52 มม.

66 มม.

76 มม.

*TCT- Total Coating Thickness : ความหนารวมการเคลือบ

โครงคราวผนัง ตัว U
โครงคราวผนัง ตัว C

โครงคราวผนัง ตัว C

โครงคราวผนัง ตัว U
โครงคราวผนัง ตัว U

โครงคราวผนัง ตัว U หนา 0.40 มม.

B

 โครงคราวผนัง ตัว C หนา 0.40 มม.

A

โครงคราวโลหะผนังยิปซัม KW40

คาความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก 50-2561 



โครงคราวโลหะผนังยิปซัม

KW40
ขั้นตอนการติดตั้ง KW40

600 mm

600 mm

50 mm

600 mm

600 mm
50 mm

1 2 3

กําหนดระยะโดยตีเสนคูเทากับขนาดโครง บร�เวณที่พื้น

และทองพื้นพรอมทั้งเช็คดิ่ง

ใชพุกเหล็กขนาด 8 มม. ยึดโครงคราวตัว U กับ

โครงสรางอาคารบร�เวณพื้นและทองพื้น โดยเร�่ม

จากระยะพุกเหล็กตัวแรก 50 มม. จากนั้นทุกระยะ 

600 มม. ใหอยูในแนวเสนที่กําหนดไว (โดยระยะฝงยึด

ควรลึกประมาณ 25 มม.)

วัดความสูงของผนังที่จะติดตั้ง เพื่อนําไปใชวัดขนาด

ในการตัดโครงคราวตัว C ใหมีขนาดใกลเคียง โดยยึด

โครงคราวตัว C ที่ติดกับผนังดวยพุกเหล็กทุกระยะ 

600 มม.

600 mm
600 mm

ติดตั้งโครงคราวตัว C เขาไปในโครงคราวตัว U โดย

เสียบแลวบิดใหตั้งฉากกับโครงคราวตัว U จากนั้นยึด

โครงทั้งสองดวยสกรูยึดโครงขนาด 13 มม. หร�อใช

คีมยํ้าโครง ซึ่งมีระยะหางโครงคราวตัว C ที่ทุกๆ 

600 มม. และไมนอยกวา 150 มม. สําหรับการติดตั้ง

กับแผนยิปซัม 12 มม.

ติดตั้งโครงคราวตัว C ใหเปนไปตามระยะที่กําหนด 

โดยหันปกโครงไปในทางเดียวกัน พรอมทั้งเช็คระยะ

ตางๆ และระดับแนวดิ่งใหเร�ยบรอย ในกรณีที่มีงาน

ระบบใหทําการเดินหร�อรอยทอผานรูเซอรว�สรูปตัว H 

บนโครงคราวตัว  C ใหเสร็จเร�ยบรอยกอนทําการยึด

แผนยิปซัมติดกับโครงคราวตัว C

กอนการตดิตัง้แผนยิปซัมจะตองยกขอบแผนใหสงูจาก

พื้นขึ้นมา 10 มม. อาจใชเศษแผนยิปซัมหนุนรองเพื่อ

ความสะดวก

4 5 6

300 mm

300 mm

ตดิตัง้แผนยปิซมัเขากบัโครงคราวทีเ่ตร�ยมไวโดยใชสกรู

ยดึแผนขนาด 25 มม. ท่ีทกุๆระยะ 300 มม. ในแนวดิง่

ตามแนวโครงคราวตวั C (ใหยงิเปนสามเหลีย่ม

บร�เวณใกลระยะสกรยูงิโครงเพือ่หลกีเลีย่งการเขาไป

ชนในตําแหนงทีท่บักนั) หลงัจากนัน้ใหลดระยะการยงิ

สกรลูงเหลอืทกุระยะ 200 มม. ในแนวดิง่เฉพาะตรงที่

เปนรอยตอแผนและมุมหอง

สวนอกีดานของผนงัควรจัดวางแผนโดยตดิตัง้ใหมกีาร

สลบัรอยตอ เร�ม่ตดิต้ังแผนยิปซัมทีม่ขีนาดหนากวาง 

600 มม. กอน แลวจ�งทําการตดิตัง้แผนปกต ิ(หนากวาง 

1200 มม.) ตอไป

เมือ่ติดต้ังแผนยปิซมัเร�ยบรอยแลว ใหเชค็หวัสกรทูีอ่าจเกิน

จากระนาบของแผนออกมา ใหใชไขควงขนัซ้ําลงไปใหแนบ

กบัแผนยปิซมั

7 8 9
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KNAUF ประเทศไทย

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd

Pakin Building, 5th floor, 

9 Ratchadapisek Road,

Dindang, Bangkok 10400

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

   Email: marketingknaufgypsum

   thailand@knauf.com 

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th


