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โครงคราวโลหะผนังยิปซัม
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ช�่อผลิตภัณฑ

โครงคราวผนังตัวซ�

KW50-C50

KW50-C64

KW50-C74

ความหนา (TCT*)

A

0.52 มม.

0.52 มม.

0.52 มม.

ความสูง 1

B1

36 มม.

36 มม.

36 มม.

ความสูง 2

B2

34 มม.

34 มม.

34 มม.

ความกวาง

C

50 มม.

64 มม.

74 มม.

ช�่อผลิตภัณฑ

โครงคราวผนังตัวยู

KW50-U52

KW50-U66

KW50-U76

ความหนา (TCT*)

A

0.52 มม.

0.52 มม.

0.52 มม.

ความสูง 1

B1

30 มม.

30 มม.

30 มม.

ความสูง 2

B2

30 มม.

30 มม.

30 มม.

ความกวาง

C

52 มม.

66 มม.

76 มม.

*TCT- Total Coating Thickness : ความหนารวมการเคลือบ

โครงคราวผนัง ตัว U
โครงคราวผนัง ตัว C

โครงคราวผนัง ตัว C

โครงคราวผนัง ตัว U
โครงคราวผนัง ตัว U

โครงคราวผนัง ตัว U หนา 0.52 มม.

B

 โครงคราวผนัง ตัว C หนา 0.52 มม.

A

โครงคราวโลหะผนังยิปซัม KW50

KNAUF KW50
ขอมูลทั่วไป

ไดรับการรับรองผลิตภัณฑตามมาตรฐาน มอก. 863-2532

ผลิตจากเหล็กร�ดเย็นคุณภาพสูงกวาทองตลาด ความหนา 0.52 มม. เคลือบกันสนิมดวยมวลสังกะสี 

220 กรัม/ตร.ม.

ขนาดหนาตัดหลากหลาย เหมาะกับการติดตั้งผนังทุกประเภท

เพื่อประสิทธ�ภาพที่ดีที่สุด ควรใชควบคูกับแผนผนังยิปซัมตราคนอฟ ความหนา 12 มม. ขึ้นไป

คาความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก 50-2561 



โครงคราวโลหะผนังยิปซัม

KW50
ขั้นตอนการติดตั้ง KW50

600 mm

600 mm

50 mm

600 mm

600 mm
100 mm

1 2 3

กําหนดระยะโดยตีเสนคูเทากับขนาดโครง บร�เวณที่พื้น

และทองพื้นพรอมทั้งเช็คดิ่ง

ใชพุกเหล็กขนาด 8 มม. ยึดโครงคราวตัว U กับ

โครงสรางอาคารบร�เวณพื้นและทองพื้น โดยเร�่ม

จากระยะพุกเหล็กตัวแรก 50 มม. จากนั้นทุกระยะ 

600 มม. ใหอยูในแนวเสนที่กําหนดไว (โดยระยะฝงยึด

ควรลึกประมาณ 25 มม.)

วัดความสูงของผนังที่จะติดตั้ง เพื่อนําไปใชวัดขนาด

ในการตัดโครงคราวตัว C ใหมีขนาดใกลเคียง โดยยึด

โครงคราวตัว C ที่ติดกับผนังดวยพุกเหล็กทุกระยะ 

600 มม.

600 mm
600 mm

ติดตั้งโครงคราวตัว C เขาไปในโครงคราวตัว U โดย

เสียบแลวบิดใหตั้งฉากกับโครงคราวตัว U จากนั้นยึด

โครงทั้งสองดวยสกรูยึดโครงขนาด 13 มม. หร�อใช

คีมยํ้าโครง ซึ่งมีระยะหางโครงคราวตัว C ที่ทุกๆ 

600 มม. และไมนอยกวา 150 มม. สําหรับการติดตั้ง

กับแผนยิปซัม 12 มม.

ติดตั้งโครงคราวตัว C ใหเปนไปตามระยะที่กําหนด 

โดยหันปกโครงไปในทางเดียวกัน พรอมทั้งเช็คระยะ

ตางๆ และระดับแนวดิ่งใหเร�ยบรอย ในกรณีที่มีงาน

ระบบใหทําการเดินหร�อรอยทอผานรูเซอรว�สรูปตัว H 

บนโครงคราวตัว  C ใหเสร็จเร�ยบรอยกอนทําการยึด

แผนยิปซัมติดกับโครงคราวตัว C

กอนการตดิตัง้แผนยิปซัมจะตองยกขอบแผนใหสงูจาก

พื้นขึ้นมา 10 มม. อาจใชเศษแผนยิปซัมหนุนรองเพื่อ

ความสะดวก

4 5 6

300 mm

300 mm

ตดิตัง้แผนยปิซมัเขากบัโครงคราวทีเ่ตร�ยมไวโดยใชสกรู

ยดึแผนขนาด 25 มม. ท่ีทกุๆระยะ 300 มม. ในแนวดิง่

ตามแนวโครงคราวตวั C (ใหยงิเปนสามเหลีย่ม

บร�เวณใกลระยะสกรยูงิโครงเพือ่หลกีเลีย่งการเขาไป

ชนในตําแหนงทีท่บักนั) หลงัจากนัน้ใหลดระยะการยงิ

สกรลูงเหลอืทกุระยะ 200 มม. ในแนวดิง่เฉพาะตรงที่

เปนรอยตอแผนและมุมหอง

สวนอกีดานของผนงัควรจัดวางแผนโดยตดิตัง้ใหมกีาร

สลบัรอยตอ เร�ม่ตดิต้ังแผนยิปซัมทีม่ขีนาดหนากวาง 

600 มม. กอน แลวจ�งทําการตดิตัง้แผนปกต ิ(หนากวาง 

1200 มม.) ตอไป

เมือ่ติดต้ังแผนยปิซมัเร�ยบรอยแลว ใหเชค็หวัสกรทูีอ่าจเกิน

จากระนาบของแผนออกมา ใหใชไขควงขนัซ้ําลงไปใหแนบ

กบัแผนยปิซมั

7 8 9



KNAUF ประเทศไทย

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

   Email:  mailto:marketingknaufgypsum

   thailand@knauf.com 

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd

Pakin Building, 5th floor, 

9 Ratchadapisek Road,

Dindang, Bangkok 10400


