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* เปนสินคาส่ังจองลวงหนา มีระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห โปรดสอบถามบร�ษัทกอนทุกคร้ัง

แผนฝายิปซัมทีบารเคลือบสี คัลเลอรา (Colora) ตราคนอฟ

สําหรับการติดตั้งฝาเพดานประเภททีบาร   มีสีผิวแผนที่สวางและสมํ่าเสมอเทากันทุกแผน  ติดตั้งงาย  ไมดูดซับความรอน 

แข็งแรงทนทาน  มีอายุการใชงานเทียบเทาอายุอาคาร  ปลอดภัยตอสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  เหมาะสําหรับการ

ใชงานในอาคาร สํานักงาน บาน คอนโดมีเนียม สถานศึกษา ศูนยประชุม และอื่นๆ

มีทั้งหมด 3 รุน คือ รุนมาตรฐาน รุนทนช�้น และรุนกันรอน

ขอมูลผลิตภัณฑ คำแนะนำในการใชงาน

ควรใสถุงมือสะอาดทุกครั้งกอนการติดตั้ง
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คัลเลอรา (COLORA)
ขอมูลทั่วไป

   ผิวหนาเร�ยบเนียน สีสม่ำเสมอเทากันทุกแผน

   สามารถใชงานไดทันทีโดยไมตองทาสีทับ

   ชวยประหยัดการใชไฟฟาสองสวาง เนื่องจากมีคา

   การสะทอนแสงที่ดี

   เนื้อวัสดุไมมีสารประกอบที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ความหนา (มม.) ความกวาง (มม.) ความยาว (มม.) น้ำหนัก / แผน จำนวน / แพ็ก

รายละเอียดประกอบแบบ

แผ่นยิปซัมเคลือบสี เพเพอร่า ตราคนอฟ ขอบเรียบ 

ความหนา 9 มม. ขนาด 600x600 มม. หรือ ความ

หนา 12 มม. ขนาด 600x1200 มม. ผลิตตาม

มาตรฐาน มอก. 219-2552 โดยสามารถเพิ่ม

คุณสมบัติพิเศษ คือ ชนิดทนชื้น และชนิดกันร้อน ติด

ตั้งประกอบกับโครงคร่าวที-บาร์ ชนิดเหล็กชุบสังกะสี 

พับขึ้นรูปเป็นตัวที เคลือบสีหน้าโครงคร่าวด้วยสีขาว

ด้าน สันโครงเหล็กสูงอย่างน้อย 32 มม. หน้าโครง

กว้าง 24 มม. พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบตาม

มาตรฐานผู้ผลิต

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

www.knauf.co.th


