
K JOINT
ปูนฉาบรอยตอยิปซัม เคจอยท

ไมแตกราวแรงยึดเกาะสูง

Strong adhesion

ผสมงาย

Easy to mix



K JOINT
ปูนฉาบรอยตอยิปซัม เคจอยท

คนอฟ เคจอยท

ปูนฉาบรอยตอยิปซัม คนอฟ เคจอยท ผลิตจากยิปซัมคุณภาพสูง ใชในงานฉาบรอยตอ และงานฉาบปด

หัวสกรู ตลอดจนงานซอมแซมรอยชํารุด บนพ้ืนผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภท

 การเก็บรักษา 
ปดถงุใหสนทิ เก็บในทีร่มปราศจากความช้ืน อณุหภูมิ

ไมเกนิ 50 องศาเซลเซียส  และวางถงุใหอยูสูงกวา

ระดบัพืน้ หามโดนน้ําหร�อละอองน้ํา 

    ขอควรระวัง 
ไมควรใชปนูฉาบรอยตอในอุณหภมิูท่ีมากกวา 45 องศา

เซลเซียส หร�อนอยกวา 0 องศาเซลเซยีส

จ�ดเดนผลิตภัณฑ

 อัตราสวนผสม 2 ตอ 1 ทําใหประหยัดปูน

 และฉาบไดพ้ืนท่ีมากข้ึน 50%

 เน้ือปูนละเอียด ใหผิวสัมผัสเร�ยบเนียนขณะฉาบ

 เน้ือปูนมีความยืดหยุนสามารถปองกัน

 การแตกราว

ไมแตกราวแรงยึดเกาะสูง

Strong adhesion

ผสมงาย

Easy to mix

ขนาด 1 กก.   25 กก.

อัตราสวนผสม (ปูน : น้ำ)  ปูน 2 สวน ตอ น้ำ 1 สวน

ระยะเวลาการใชงานหลังผสมน้ำ  60 นาที

พื้นที่การใชงาน 2.8 ตร.ม.  50 ตร.ม.

อายุการใชงาน   6 เดือน*

ขอมูลผลิตภัณฑปูนฉาบรอยตอยิปซัม คนอฟ เคจอยท

* กรณียังไมเปดถุง



K JOINT
ปูนฉาบรอยตอยิปซัม เคจอยท

 เร�ม่ฉาบรอยตอโดยการฉาบดวยเกร�ยงเล็กกอน แลวจ�งนำผาเทป

ฉาบรอยตอลงทับ ใชเกร�ยงฉาบซ้ำอีกรอบ จากน้ันโปวปดหัวสกรูให

เร�ยบรอย แลวท้ิงไวใหปูนแหงประมาณ 60 นาที ตามระยะเวลาการใชงาน

ของปูน

2

    จากน้ันใหเร�ม่ฉาบเกร�ยงใหญอีก 2 รอบ โดยแตละรอบ ท้ิงปูนไวให

แหงประมาณ 120 นาที หลังจากปูนแหงสนิทใหขัดดวยกระดาษทราย

และทำความสะอาดพ้ืนผิวกอนทาสีทับ เปนข้ันตอนสุดทาย
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 โรยปูนในน้ำสะอาดตามอัตราสวน ปูน 2 สวน ตอ น้ำ 1 สวน

แลวท้ิงไว 2 นาทีจากน้ันกวนใหเขากันจนสวนผสมไมเปนเม็ด

1

ขั้นตอนการใชงาน



KNAUF ประเทศไทย

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd

Pakin Building, 5th floor, 

9 Ratchadapisek Road,

Dindang, Bangkok 10400

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

   Email: marketingknaufgypsum

   thailand@knauf.com 

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th


