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ประเภทแผนยิปซัมคนอฟ

ออกแบบและผลิตมาเพื่องานฝาเพดานและผนังภายในอาคารดวยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี มาตรฐาน

ระดับสากล ผิวเร�ยบ ประกบดวยกระดาษความหนาแนนสูง ไมดูดซับความรอน ไมลามไฟ แข็งแรงทนทาน สามารถเปนฉนวนกัน

ความรอนได เหมาะสําหรับการใชงานทั่วไป ดวยฟงกชั่นอเนกประสงค อีกทั้งยังปลอดภัยตอสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ขอมูลผลิตภัณฑ

แผนยิปซัมคนอฟ

แผนมาตรฐาน

StandardShield

แผนทนช�้น

MoistShield

แผนกันรอน

HeatShield

ออกแบบและผลิตมาเพื่อใชงานภายในอาคาร

ดวย นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศ

เยอรมนี StandardShield เหมาะสำหรับงาน

ผนัง และฝาเพดาน

ออกแบบและผลิตมาเพื่องานฝาเพดานและผนัง

ภายใน อาคารที่มีความชื้นเปนพิเศษ เชน บร�เวณ

หองน้ำ หองครัว และสระวายน้ำภายในอาคาร 

ใหพื้นผิวที่เร�ยบเนียน แข็งแรง และสวยงาม

ออกแบบและผลิตเพื่อใชสำหรับฝาเพดานภายใน

อาคารที่อยูใตหลังคาและผนังดานที่รับแสงแดด

โดยตรง แผน HeatShield ปดทับหลังแผนดวย

แผนสะทอนความรอนที่ดานหลังของแผนเพื่อ

ชวยสะทอนรังสีความรอนจากดวงอาทิตย

ความหนา

ขนาด

ชนิดขอบ

มาตรฐาน

9 มม.

1200x2400 มม.

เร�ยบ | ลาด

- มอก. 219-2552

- ASTM C1396

- JIS R3106

ความหนา

ขนาด

ชนิดขอบ

มาตรฐาน

9 มม.

1200x2400 มม.

เร�ยบ | ลาด

- มอก. 219-2552

- ASTM C1396

ความหนา

ขนาด

ชนิดขอบ

มาตรฐาน

9 มม.

1200x2400 มม.

เร�ยบ | ลาด

- มอก. 219-2552

- ASTM C1396

ไมดูดซับความรอน ไมติดไฟ  

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ไมมีสารประกอบที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

สะทอนการแผรังสีความรอนไดสูงถึง 89%

ลดคาใชจายในการใชเคร�่องปรับอากาศ

ไมมีสวนประกอบของสารที่เปนอันตราย

ทนความชื้น คาการดูดซับน้ำไมเกิน 5%

ปลอดภัย ไมมีสารประกอบที่เปนอันตรายตอ 

สุขภาพ 

ขั้นตอนการผลิตและวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอม

มอก. 219-2552 มอก. 219-2552 มอก. 219-2552

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000 Email: marketingknaufgypsumthailand@knauf.com

หาซ�้อไดที่รานผูแทนจำหนายเอสซ�จ� และรานขายวัสดุกอสรางชั้นนำทั่วประเทศ


